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HTR 200
El HTR200 gracias a sus surcos lineales 
y  canales largos otorga una excelente 
resistencia al desgaste y  una capaci­
dad anti-deslizante en superficies hú­
medas.

Posee surcos lineales y  canales largos 
que mejoran el agarre en superficies 
húmedas.

Adem ás, incluye caucho natural en 
los componentes de la banda, lo que 
ayuda a increm entar la resistencia al 
desgaste. Sus bloques en la banda de 
rodado tienen form as convergentes 
opuestas entre sí.

The HTR200 has a superior anti- 
hydroplaning capabilities, wet 
perform ance and wear resistance.

Wide straight grooves and long 
channeis improve wet-surface grip.

Tread blocks o f convergent shapes 
are designed opposite to each other 
fo r advanced wear resistance. 
Additionally, it includes natural rubber 
m aterial in the tread compound.

♦  SUMnOMOnRES

«VEH ICU LO  REFER EN CIA L
*R e fe re n c e  v e h ic le



HTRT4
Su diseño de banda de 5 bloques le 
otorga un buen desem peño sobre 
superficies mojadas y  altas capacidades 
antí-aquaplaneo.

Adicionalmente, el compuesto de banda 
utilizado otorga una menor resistencia 
al rodado, lo que provee de mayor 
vida útil que su antecesor, el HTRTour.

Asym m etric five rib pattern enhances 
perform ance on wet surfaces and 
anti-aquaplaning capabilities.

Additionally, its tread compound 
provides better rolling resistance, 
which gives greater durability than its 
predecessor, HTRTour.

Size
Lo ad  In d e x  

& S p e e d  
Sym bol

P165/70 R 13 7OT

P175/70 R 13 82T

P185/70 R 13 85T

P185/60 R 14 82T

P195/60 R 14 85T

P175/65 R 14 81T

P185/65 R 14 85T

P175/70 R 14 84T

P185/70 R 14 87T

P195/70 R 14 90T

P205/70 R 14 93T

P215/70 R 14 96T

P195/60 R 15 87T

P205/60 R 15 90T

P215/60 R 15 93T

P195/65 R 15 89T

P205/65 R 15 92T

P215/65 R 15 95T

P205/70 R 15 95T

P215/70 R 15 97T

P205/55 R 16 89T

P215/60 R 16 94T

P225/60 R 16 97T

564

577

592 

582

593 

586 

600 

603 

618 

633 

645 

660 

615 

626 

645 

636 

649 

662 

671 

682 

633 

664 

677

171

178

189

178

193

167

188

176

191 

200 

209 

223

192 

199 

212 

198 

208 

221 

209 

226 

206 

216 

222

5X»

5X»

5.50

5.50 

6X30 

SJX
5.50

5.50

5.50 

6X30 

6X30

6.50 

6X30 

6X30

6.50 

6X30 

6X30

6.50 

6XX3

6.50 

650 

650 

&50

AX30 -  5.50

4.50 - 6X30

4.50 - 6X30 

SX30 -  6.50

5.50 - 7X30 

SX30 -  6X30 

SX30 -  6.50

4.50 - 6X30

4.50 - 6X30 

SX30 -  6.50 

SX30 -  7X30

5.50 - 7X30

5.50 - 7X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50

5.50 - 7X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

SX30 -  7X30

5.50 - 7X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  8X30

7.2

7.3

7.6

7.7

7.8

7.7

7.8

7.5

7.6

7.8

7.9 

8.1

7.8 

8X) 

8X)

7.9 

8X) 

8X)

7.9 

8.1

7.9 

8.1 

8X)

♦  S U M m O M O T M B

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  veh ic le

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA



HTR 2000
Neumático con banda de rodado asi­
métrica.

Los tre s  surcos c ircu n fe ren c ia les  y 
ranuras laterales, además del com ­
puesto especial de la banda, otorgan 
excelente manejo en mojado y  seco 
sin necesidad de com prom eter la vida 
útil del neumático.

A sym m etrictread  design.

Tam año

Ind ice de 
carga/ 

Sím bolo 
Velocidad

TL
0

T T
M F S

D iám etro
Total
(m m )

Ancho 
Sección 

(m m)

Size
Lo ad  Ind ex 

& 5 p e e d  
Syrnbol

TL
o r
T T

M F5
O ve ra ll
D iam .
(m rr )

S ec tio n
W id th
(m m )

Tam año del A ro

n

n

572

600

640

608

645

676

686

707

207

246

2)9

245

267

298

259

283

Recom  en- 
dado 

(pulgadas)

M e a su ri ng 
( in c H

6X30

7.50 

7X30 

7X30

8.50

9.50

7.50 

8X »

Perm itido
(pulgadas)

A p p ro ve d
(in ch )

5.50 - 7.50 

7X30 -  8.50

6.50 - 8.50 

7X30 -  8.50

7.50 - 9.50 

8 X »  - 10.50 

7 Í»  - 9XX3 

7 5 0  -  930

Pro fu n d i­
dad

(m m )

7.9

8.1

7.8

8.1

8X)

8.1

8.1

8.1

3 círcum ferentíal grooves and lateral 
slíts plus a modífied tread compound 
whích provídes excellent wet and dry 
handiíng w íthout compromísíng tyre 
lífe.

^VEHICULO REFERENCIAL 
"^Reference vehicle

Los dtsê DS, tamaños, mformacón técnica /  construcción de los neumáticos están sujetos a cambtos sin previo aviso
Tread design.techrjcal inforrmtronandOre construcOcm sut^ctto change \Mthout notjce and ira/vary b/ size



HTR H4
Avanzado compuesto de sílice en la 
banda que m ejora la tracc ió n  en 
condiciones húmedas y  secas.

El diseño del hombro estabiliza la banda 
de rodado otorgando buena respuesta 
en conducción optimizando la tracción.

Com puter Optimized Tread 
improves grip and handiing.

Design

Tam año

Ind ice  de 
carga/ 

Sím bolo 
V elocidad

TL
0

T T
M FS

D iám etro  
Total 
(m m)

Ancho
Sección

(m m )

5¡2e
Load Index 

&Speed 
Symbol

TL
or
TT

MFS
Overall
Diam.
(mm)

Section
Width
(mm)

Tam año de l A ro

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Measuring
(inch)

Perm itido
(pulgadas)

Approved
(inchj

P ro fu n d i­
dad

(m m )

P225/50 R 16 91H T I 635 228 7X» 6.50 -  8.50 8.5

P205/55 R 16 89H TL 632 208 6.50 5.50 - 7.50 8X)

P215/55 R 16 91H T I 643 618 7X30 6X30 - 7.50 8X)

P225/55 R 16 94H T I 655 226 7X30 6X30 - 7.50 8X)

P215/60 R 16 94H T I 665 216 6.50 6X30 - 7.50 8X)

P225/60 R 16 97H T I 678 226 6.50 6X30 - 8X» 8X)

P225/55 R 17 95H T I 683 226 7X30 6X30 - 8X» 8.5

Shoulder Stabilized Tread Blocks offer 
predictable steering response and 
optimize traction and handiing.

♦  s u M m u H O i n E S

«VEH ICU LO  REFER EN CIA L
*R e fe re n c e  v e h ic le

SUMITOMO aUBBER LA TN  AMERICA LTDA



HTR Zlll
Diseñado para vehículos sedan de alto 
rendimiento.

Banda de rodado asimétrica de 5 bloques 
que otorga estabilidad tanto en curvas 
como en línea recta.

Surcos laterales largos que permiten 
evacuar el agua desde el centro de la 
huella.

Designed for high-performance sedan 
vehicles.

Long lateral grooves evacúate water 
from the center of the footprint.

índ ice de 
carga/ 

Sím bolo 
Velocidad

Load Index 
& Speed 
Symbol

D iám etro
Total
( m m )

A ncho
Sección

(m m )

Tam año del A ro

R ecom en­
dado

(pulgadas)

Measuring
(inch]

Perm itido
(pulgadas)

Approved
(inch]

Pro fund i­
dad

(m m )

255/40 ZR 17 94Y L 0 636 260 9.00 8.50 10.00 8.1

275/40 ZR 17 98Y L 0 652 278 9.50 9.00 11.00 7.9

215/45 ZR 17 87Y L 0 626 213 7.00 7.00 8.00 8.1

225/45 ZR 17 94Y L 0 634 225 7.50 7.00 8.50 8.1

235/45 ZR 17 94Y L 0 644 236 8.00 7.50 9.00 8.1

245/45 ZR 17 95Y L 0 652 243 8.00 7.50 9.00 8.1

205/50 ZR 17 93W L 0 638 214 650 5.50 7.50 8.1

205/50 ZR 17 93Y L 0 638 214 6.50 5.50 7.50 8.1

285/30 ZR 18 97Y L 0 629 290 10.00 9.50 10.50 7.9

295/30 ZR 18 94Y L 0 635 301 10.50 10.00 11.00 7.9

255/35 ZR 18 94Y L 0 635 260 9.00 8.50 10.00 7.9

275/35 ZR 18 95Y L 0 649 278 9.50 9.00 11.00 7.9

285/35 ZR 18 97Y L 0 657 290 10.00 9.50 11.00 7.9

225/40 ZR 18 92Y L 0 637 230 8.00 7.50 9.00 8.1

235/40 ZR 18 95Y L 0 645 241 8.50 8.00 9.50 8.1

245/40 ZR 18 97Y L 0 653 248 8.50 8.00 9.50 8.1

245/40 ZR 18 97Y L 0 653 248 8.50 8.00 9.50 8.1

255/40 ZR 18 99Y L 0 661 260 9.00 8.50 10.00 8.1

275/40 ZR 18 99Y L 0 677 278 9.50 9.00 11.00 7.9

225/45 ZR 18 95Y L 0 659 225 7.50 7.00 8.50 8.1

245/45 ZR 18 lOOY L 0 677 243 8.00 7.50 9.00 8.1

255/45 ZR 18 103Y L 0 687 255 8.50 8.00 9.50 8.1

275/30 ZR 19 96Y L 0 649 278 9.50 9.00 10.00 7.9

235/35 ZR 19 91Y L 0 647 241 8.50 8.00 9.50 8.1

245/40 ZR 19 98Y L 0 679 248 8.50 8.00 9.50 8.1

275/40 ZR 19 lO lY L 0 703 278 9.50 9.00 11.00 7.9

245/45 ZR 19 98Y L 0 703 243 8.00 7.50 9.00 8.1

275/30 ZR 20 97Y L 0 674 278 9.50 9.00 - 10.00 7.9

285/30 ZR 20 99Y L 0 680 290 10.00 9.50 - 10.50 7.9

245/35 ZR 20 95Y L 0 680 248 8.50 8.00 9.50 8.1

255/35 ZR 20 97Y L 0 686 260 9.00 8.50 - 10.00 8.1

275/35 ZR 20 102Y L 0 700 278 9.50 9.00 - 11.00 7.9

295/25 ZR 22 97Y L 0 707 301 10.50 10.00 11.00 7.9

Siped tie-bars reinforce block rigidity 
in order to control and enhance wet

♦  SUHffTOMOTRES

^VEHÍCULO REFERENCIAL 
*Reference vehicle

L o s  d is e ñ o s , ta m a ñ o s , ir ifo t rn ac íó n  té c n ic a  y  cü n str'u cc ió n  d é lo s  n e u m á t ic o s  e stán  s u ie to s  a ca m b io s  s in  p re v io  aviso
T re a d  design , te c h n ic a l In fo rm a tio n  and  t ir e  c o n s t r u c to n  s u b ie c t to  cha n g e  w ith o u t  n o tic e  and  m a y  v a r y  b y  s ize



A/S P01
Diseño díreccíonal de 5 bloques permite 
una respuesta de dirección ágil y  directa.

Múltiples surcos que mejoran el drenaje 
de agua, la tracción y  la estabilidad 
lateral.

Five-ribdirectíonal pattern is optímally 
arranged for quick and direct steering 
response.

M últiple grooves and sipes give more 
edges to optímize gríp on wet roads.

^VEHICULO REFERENCIAL 
"^Reference vehicle

su  MITOM O RUBB ER LATI N AM ERICA LTDA

n
n
n
n
n
n

576

SS9

594

594

5S9

626

637

620

635

646

659

611

631

650

630

630 

640 

640 

653 

611

631 

650 

630 

630 

640 

640 

653 

653 

650 

650 

663 

662 

675 

675 

686 

655 

643 

649 

663 

669 

674 

683 

683

691

692 

738 

655 

726

187

200

189

200

200

206

221

191

202

212

223

212

231

251

215

215

226

226

236

212

231

251

215

215

226

226

236

236

208

208

221

221

227

227

242

244 

209

223 

229 

241 

225 

234 

234

245

243 

239

246

224

Measuring
(inch)

•,1

Tam año del A ro

Perm itido
(pulgadas)

S ize
Lo ad  In d e x  

& S p e e d  
Sym bol

185/60 R 14 82H

195/60 R 14 86H

185/65 R 14 86H

195/55 R 15 85V

195/60 R 15 88H

205/60 R 15 91H

215/60 R 15 94H

185/65 R 15 88H

195/65 R 15 91H

205/65 R 15 94H

215/65 R 15 96H

205/50 R 16 87H

225/50 R 16 92H

245/50 R 16 97H

205/55 R 16 91H

205/55 R 16 91V

215/55 R 16 93H

215/55 R 16 93V

225/55 R 16 95H

205/50 R 16 87H

225/50 R 16 92H

245/50 R 16 97H

205/55 R 16 91H

205/55 R 16 91V

215/55 R 16 93H

215/55 R 16 93V

225/55 R 16 95H

225/55 R 16 95V

205/60 R 16 92H

205/60 R 16 92V

215/60 R 16 99H

215/60 R 16 95V

225/60 R 16

225/60 R 16 98V

235/60 R 16 ICOH

245/45 R 17 95W

205/50 R 17 89W

215/50 R 17 91W

225/50 R 17 94W

235/50 R 17 lOOW

215/55 R 17 94V

225/55 R 17 97H

225/55 R 17 97V

235/55 R 17 99W

235/55 R 17 99H

235/65 R 17 104H

245/40 R 18 93W

225/60 R 18 lOOH

5.50

5.50

5.50 

6X30 

6X30 

6X30

6.50

5.50 

6X30 

6X30

6.50

6.50 

7X30

7.50

6.50

6.50 

7X30 

7X30 

7X30

6.50 

7X30

7.50

6.50

6.50 

7X30 

7X30 

7X30 

7X30 

6X30 

6X30

6.50

6.50

6.50

6.50 

7X30 

8X30

6.50 

7X30 

7X30

7.50 

7X30 

7X30 

7X30

7.50

7.50 

7X30

8.50

6.50

Approved
(inch)

SX30 -  &50

5.50 - 7X30 

SX30 -  &50

5.50 - 7X30

5.50 - 7X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

SX30 -  &50

5.50 - 7X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50

5.50 - 7.50 

6X30 -  8X30 

7X30 -  8.50

5.50 - 7.50

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  8X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  8X30 

7X30 -  8.50

5.50 - 7.50

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  8X30 

6X30 -  8X30

5.50 - 7.50

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  8X30 

6X30 -  8X30

6.50 - 8.50

7.50 - 9X30

5.50 - 7.50 

6X30 -  7.50 

6X30 -  8X30

6.50 - 8.50 

6X30 -  7.50 

&00 -  &00 

6X30 -  8X30

6.50 - 8.50

6.50 - 8.50

6.50 - 8.50 

8 X »  - 9.50

6.50 - 8.50

7.9 

8X)

7.9

7.8 

8X) 

8.1 

8.1

7.9 

8X) 

8.1 

8.1

7.9 

8.1 

8X)

7.9

7.9 

8X) 

8X) 

8.1

7.9 

8.1 

8X)

7.9

7.9 

8X) 

8X) 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1

7.9 

8X) 

8.1 

8.1 

8X) 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1 

8.1
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ENCOUNTER HT
NUEVO /  NEW

Neumático para toda tem porada con

Tam año

Ind ice  de 
carga/ 

Sím bolo 
Velocidad

TL
0

T T
M FS

D iám etro
Total
(mm)

A ncho 
Sección 

(m m)

Si 2e
Load Index 

&Speed 
Symbol

TL
or
TT

MFS
Overall
Diam.
(mm)

Section
Width
(mm}

Tam año del A ro

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Perm itido
(pulgadas)

Rim Width

Measuring
(inch)

Approved
(rrtch)

P ro fu n d i­
dad

(m m )

alto rendim iento de k ilom etraje y 255/70 R 15 108T T I 738 262 7.50 6.50-8.50 9 4
óptim a comodidad de conducción en 235/70 R 16 106T T I 735 230 7X30 6 X »-8 X » 9.2
carreteras.

245/70 R 16 107T T I 751 234 7X30 6 .50-8X» 9.3

Para SUV, pick-ups. 255/70 R 16 H IT T I 764 258 7.50 6.50-8.50 9 4

265/70 R 16 112T T I 773 271 8X » 7X30-9X30 9.5

Óptimo desem peño en condiciones 275/70 R 16 114H T I 793 271 8X » 7X30-9X30 8,6

húm edas, b a rro y  nieve. 245/75 R 16 H IT T I 772 242 7X30 6 .50-8X» 9.3

265/75 R 16 116T T I 802 264 7.50 7X30-9X30 9.5

Diseño sim étrico no direccional de 5 245/65 R 17 107T T I 748 243 7X30 7X30-8.SO 9.2

costillas (o bloques) que proporciona 275/65 R 17 115H T I 790 274 8X30 7.50-9.50 9 4
un manejo óptimo, estable y  comodidad 285/65 R 17 116H T I 799 289 8.50 8 X S -1 0 X » 9.6
en carretera .

245/70 R 17 llO T T I 777 245 7X30 6 .50-8X» 9.3

All-season tire  w ith high mileage 265/70 R 17 115T T I 802 272 8X30 7X30-9X30 9.5

perform ance and optimum driving 265/60 R 18 llO H n 777 261 8X30 7.50-9.50 9.8

com fort on roads. 285/60 R 18 116V n 798 275 8.50 8 X S -1 0 X » 9.7

255/65 R 18 l l l H n 789 255 7.50 7X30-9X30 9.2

For SUV, pick-ups and road. 265/65 R 18 114H n 801 267 8X » 7.50-9.50 9 4

275/65 R 18 116H n 815 274 8X » 7.50-9.50 9 4
Optimum perform ance in wet

265/70 R 18 116H n 829 260 8X » 7X30-9X30 8.9
conditions o f mud and snow.

255/60 R 19 109H n 790 254 7.50 7X30-9X30 10.3

Sym m etrical non-directional design of 275/55 R 20 117H n 812 274 8.50 7.50-9.50 9.9

5 hbs (or b locks)that provides optimal 285/50 R 20 112V n 798 291 9X30 8 X S -1 0 X » 8.2

handiing, stab ility and com fort on the IT235/85 R 16 1 2 (y il6 5 n 807 233 6.50 6X30-7.SO 13X3

road. IT245/75 R 16 1 2 (y il6 5 n 776 240 7X30 6.50-8X» 12.5

IT265/75 R 16 12V1205 n 805 263 7.50 7 X »-8 X » 13X3

IT265/70 R 17 121/118T n 807 273 8X » 7XS-8 .50 13X3

SU MITOM O RUBB ER LATI N AM ERICA LTDA
I I



Tam año  del A ro

HTR 
SPORT HP
Neumático de toda estación, para uso 
en autopistas o caminos pavimentados.

Especialmente adecuado para vehículos 
SUV's.

Bloques rígidos que mejoran la respuesta 
de dirección.

All-season tire  fo r highway and paved 
road use.

Pro fu n d i­
dad

Especially suited for SUV vehicles. ♦  SUMrrOMD f M S

Straight grooves and long lateral 
grooves.

Outstanding w ater drainage and rigid 
blocks fo r so lid steering response.

«v e h íc u l o  r e f e r e n c ia l
*Reference vehicle

12
Los disefiOS.QmañiOS,rifermicióo técnica /construcción de los neurmticos están SLuetos a cambios sri previo aviso

Tread design, technical informatton and t ire  constructcn sub^ect to ch^nge without notice and may vary b/ size



SL 830
Diseñado para vehículos 4x4 y  para 
aplicación dentro y  fuera de carretera.

Sus grandes bloques entregan una mejor 
tracción y  desempeño en condiciones 
adve rsas.

Tam año

Ind ice  de 
carga/ 

S ím bolo 
Velocidad

T L
0

TT
MFS

D iám etro
Total
(m m )

Ancho
Sección

(m m )

Si 2e
Lo ad  In d e x  

& 5 p e e d  
Sym bo l

T L
or
T T

M FS
Ov6<all
D iam .
[m m }

S ec tio n
W id th
(m m )

Tam año d e l Aro

IT215/75 R 15 100/97N T I 

IT235/75 R 15 104/101N T I

707

735

222

246

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

M ea su ring
(indi)

6X30

6.50

Pemnitido
(pulgadas)

A p p ro ve d
(in ch )

5.50 - 7X30 

6X30 -  7X30

Pro fu n d i­
dad

(m m )

Design for 4x4 vehicles for 
application o f an on/off ratio 
of 60/40.

an

The bulky tread provide high 
traction and flotation under adverse 
conditions.

♦ s u M m o M o n R e s

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  veh ic le
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SL 850
Neumático todo terreno que propor­
ciona una excelente combinación de 
comodidad en carreteray tracciónfuera 
de ella.

D iseño  de la banda de rodado y 
c a ra c te r ís t ic a s  de construcción que 
garantizan un bajo nivel de ruido, largo 
kilometraje, comodidad de conducción 
y  desgaste parejo.

AH terra in  tire  that provides an 
excellent blend of on-highway 
com fort and off-road traction .

Ind ice  de 
carga/ PR

Lo ad  Ind ex 
/ P R

Tam año d e l Aro

T I

T I

T I

T I

T I

T I

T I

T I

T I

n

Perm itido
(pulgadas)

675

709

776

792

796

772

806

744

769

822

202

212

280

282

266

215

234

254

282

324

6X30

6.50 

8X» 
8X»
7.50 

6X30

6.50

7.50

8.50 

10X30

SX30 -  7X30

5.50 - 7X30 

7X30 -  9X30 

7X30 -  9X30 

7X30 -  8X30

5.50 - 7X30 

6X30 -  7.50

6.50 - 8.50 

7X30 -  9X30

8.50 - I I X »

Pro fund i­
dad 

(m m)

9.7

9.7 

10.2 

10.2

12.3

12.3

12.3

12.3

12.3 

13.1

The tread desígn and constructíon 
features ensure low noíse, long 
míleage, hde com fort and even wear.

♦ s ü h v r im o t r e s

14

«VEHICULO REFERENCIAL 
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SL840
Tam año del A ro

D iám etro  A n ch o  _____________________
T o ta l Sección Recom en- 
(m m ) (m m ) dado

(pulgadas)

Profundl- 
Pe rm ltldo  dad 
(pulgadas) (mm)

Diseñado para vehículos 4X4, LT para
Size

Lo ad  In d e x  
/ P R

TL
o r
T T

una aplicación dentro y  fuera del camino 30X950 R 15 105T4 TI
con relación 40/60. 31X1050 R 15 109Q TI

Diseño agresivo de la banda de rodado
SX 1250R 15 6PR TI

744

769

822

2S4

282

324

7.50

8.50

10X30

6.50 - 8X»  

7X30 -  9X30

8.50 - I I X »

12.3

12.3 

13.1

que proporciona una potente tracción y 
una excelente capacidad de auto-limpieza 
enterrenos difíciles, m ientras ofrece un 
paseo suave y  estable en el camino.

Designed for 4X4, LT vehicles for an 
applicatíon o f an on/off ratío of 40/60.

Aggressive tread pattern provides 
powerful tractíon and superb self- 
cleaning capability on rough terrain , 
while it offers a smooth, stable ride on 
the road.

♦ s u M n o M o m E S

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  ve h ic le
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^ jS íM n M O  TIRES

CAMIÓN Y BUS / TRUC^ BUS
L o s  d ise ñ o s , ta m a ñ o s , in fo rm a c ió n  r é c n ic a y  c o n s tm c c rd n  d e  lo s  n e u m á t ic o s  e stá n  s u ie t o ía  c a m ^ * ^ S in  p r e s w  aviso

T r e a d  d e s ig rr ,te ch n ica l In fo rm a tio n  a n d  t ir e  c o n s t r u c to n  s u b ie c t to  ch  ange  w it t i o*Jt *nd m a y  v a r v  trv  s c e



TAMAÑOS Y DISEÑOS / 
SIZE AND PATTERNS GUIDE

TAMAÑO
/SIZE

DIRECCIÓN
/RIB

TRACCIÓN
/DRIVE

MIXTO
/ RIB LUG

FUERA DE 
CARRETERA

/ LUG

BUS URBANO
/U RBA N  BUS

7.50R15 ST727

8.25R15 ST727

10.00R15 ST727

8.25R20 ST727

9.00R20 ST727

10.00R20 ST738/ST727 ST908 ST518 ST900

11.00R20 ST738/ST727 ST908 ST518/ST506

12.00R20 ST727 ST508/ST506

11.00R22 ST738 ST508

11.00R24 ST508

12.00R24 ST709 ST506/ST636

10R17.5 ST727

215/75R17.5 ST727

235/75R17.5 ST727

8R19.5 ST718

225/70R19.5 ST718

245/70R19.5 ST718

265/70R19.5 ST718

9R22.5 ST727

10R22.5 ST727

11R22.5 ST738/ST709/ST727 ST908 ST791/ST518 ST900 ST791

12R22.5 ST738/ST727 ST908 ST518 ST900

11R24.5 ST738/ST727 ST908 ST518 ST900

255/70R22.5 ST727 ST908

275/70R22.5 ST727 ST908 ST791

245/75R22.5 ST718

295/75R22.5 ST738 ST908

275/80 R22.5 ST718

295/80 R22.5 ST718 ST908

315/80 R22.5 ST718 ST908 ST518

385/65R22.5 ST770 ST720

425/65R22.5 ST720

445/65R22.5 ST720

285/75R24.5 ST738 ST908

SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.
17



VEHICULOS / 
APPUCAT10N GUIDE FOR TRUCK AND BUS.

Larga Disbancia. Long Haul

ü [

Regional. Regional

□

oJ O O  o OO

Urbano. Vehículos de Reparbo. Urban. Pick-up and Delivery

a.
o — o

IMixbo. IVlixer - Volbeos. On and Off Road

mnobo o o o
r v í

OO—

18
L o s  d ise ño s, ta m a ñ o s , ¡n fo rm a c id n  té c n ic a  y  c o n s tru c c ió n  d e  lo s  n e u m á tic o s  están s u je to s  a c a m b io s  s in p re v io  av<iso.

T re a d  design, te ch n ica i In fo rm a tio n  an d  t i r e  c o n s tru c t io n  su b je c t t o  cha n g e  w i t h o u t  n o t ic e  a n d  m a y  v a ry  b y  size.



ST718
Neumático Premium de camión 
optimizado para u soenejed ireccional.

Proporciona un desgaste regular. Su 
banda de rodado profunda y  amplia 
le proporciona mayor kilometraje, 
así como tam bién baja resistencia 
a la rodadura para el ahorro de 
combustible.

A  premium truck radial ty re  optimized 
fo r a steering axie.

5-rib tread design is engineered to 
distribute load and to reduce irregular 
wear.

DIRECCIÓN/Rib

Tam año del Aro

Perm itido
(pulgadas)

P ro fu n d i­
dad

8  R 19.5

225/70 R 19.5

245/70 R 19.5

265/70 R 19.5

245/75 R 22.5

275/W R 22.5

295/80 R 22.5

315/90 R 22.5

12PR

12PR

16PR

18PR

129/127IV1

143/1411

145/145IV1

152/147IV1

154/15UV1

856

810

845

869

947

1022

1049

1077

203

225

»1
253

240

2S1

306

315

6X30

6.75

7.50

7.50

7.50 

8.25 

9X30 

9X30

5.25 - 6.75 

6X30 -  6.75

6.75 - 7.50

6.75 - 8.25

6.75 - 7.50 

7.50 - 8.25

8.25 - 9X30 

9X30 -  9.75

13X3

12.5

12.5

12.5 

144

14.9

13.9 

144

Recomendado/Recomended

Opctonal/OpTional

♦  StM TO M D fR ES

Tough premium carcass 
excellent retreading ability.

ensured

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  veh ic le

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA
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\
ST738
Neumático radial Premium optimizado 
para otorgar mayor control en la 
dirección en cualquier situación.

Sus anchos y  profundos surcos 
entregan mayor duración en 
kilómetros de recorrido.

El avanzado sistem a de diseño de 
5 surcos en la banda de rodaje y  el 
desarrollo de la cubierta garantizan un 
desgaste uniforme, baja resistencia al 
rodaje y  una excelente capacidad de 
reencauchado.

Premium truck radial ty re  optimized 
fo r a steering axie w ith an all position 
capability.

The wide and deep tread delivers long 
mileage.

The advanced 5-rib tread pattern and 
a developed casing profile ensure 
even wear, low rolling resistance and 
excellent retreading ability.

Ind ice  de 
carga/ 

S ím bolo 
Velocidad

147/145M

Recomendadci/Reccimended

Opcional/Opticinal

T L  D iám etro  Ancho 
o Total Sección 

T T  (m m ) (mm)

DIRECCIÓN/Rib

Tam año del Aro

Lo ad  In d e x  TL  
& S p e e d  o r 
S y m b o l T T

146/1431

150/1461

150/146K

149/1461

145/144(V1

152/147M

Recom  en- 
dado 

(pulgadas)

Pe rm itido
(pulgadas)

P ro fu n d i­
dad

(m m )

1056

1081

1133

1108

1058

1081

1018

1052

280

290

294

286

285

298

287

270

7.50

8X»

8X»

8.25

8.25 

9X30 

9X30

8.25

7X30 -  8X30

7.50 - 850

7.50 - 8.50

7.50 - 8.25

7.50 - 8.25

8.25 - 9X30

8.25 - 9X30

7.50 - 9X30

15.1

14.6

14.6

14.2

15.1

14.6

14.2

14.2

♦  SUMrfQHO nRES

«VEHICULO REFERENCIAL 
*Reference vehicle
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ST 709
Patrón central con ranuras laterales 
que evacúan efectivam ente el agua 
en superficies mojadas con el fin de 
m ejorar la tracción y seguridad.

Expulsador de piedras protegen los 
surcos del daño de éstas.

Diseño innovador que ayuda a 
controlar desgaste irregular durante 
su uso en autopista.

Ind ice de 
PR carga/ 

(lonas) Sím bolo 
Velocidad

Load IndeK 
& Speed 
Symbol

Recomendado/Recomended

Opcional/Optional

♦

D iám etro  Ancho 
Tota l Sección 
(m m ) (m m)

DIRECCIÓN/Rib

Tam año del Aro

146/143L TL 1054 

156/153K TT 1213

284

304

R ecom en­
dado

(pulgadas)

Profundi- 
Perm itido dad 
(pu lgadas) (m m )

Measuring Approved Depth
(inch) (inch) (mm)

8.25 7 .50 -8 .2 5 15.8

8.50 8.00 - 9.00 18.2

Is an all position ty re  fo r highway use.

Unique 5-rib tread pattern w ide and 
fíat tread radius reduce uneven tread 
wear. ♦  SMffnMID I M S

*VEHICULOREFERENCIAL
*Reference vehicle

SÜM rOM O RUBBER LATIN AMERICA LTDA.
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ST 727
Neumático toda posición para uso en 
autopistas.

Su diseño de 5 bloques perm ite un 
desgaste más pare joy sus surcos están 
diseñados para reducir los problemas 
de retención de piedras.

AH Position ty re  for highway use.

Designed to reduce stone retention 
problems.

<m\ m

DIRECCIÓN/Ríb

PR
(lonas)

Ind ice  de 
carga/ 

Sím bolo 
V elo cidad

TL
0

T T

D iám etro
Total
(m m )

Ancho
Sección

(m m )

Ply 
Rati ng

Lo ad  Ind ex 
& S p e e d  
Sym bo l

T L
o r

T T

OveraH
D iam .
(m m )

Sec tio n
W id th
(m m )

Tam año del A ro

dado
(pulgadas)

M e a s ijr in g
(irtch)

Perm itido
(pulgadas)

A p p ro ve d
(in cK )

7.50 R 15 16PR 135/133F T I 767 214 6X30 SX30 - 6.50 11.5

8.25 R 15 142/141F T I 841 238 6.50 5.50 - 7X» 11.3

8.25 R 15 130/128K T I 841 238 6.50 5.50 - 7X» 11.3

lO X »  R 15 148/145F T I 921 276 7.50 7X» - 8X» 12.5

lO X »  R 15 14PR T I 920 276 7.50 7X» - 8X» 12.5

10 R 17.5 134/1321 T I 861 248 7.50 6.75 - 7.50 12.9

8.25 R 20 136/134K T I 968 231 6.50 5.50 - 7X» 12.5

9X30 R 20 138/136K T I 1020 254 7X» 6.50 - 7.50 13.2

9X30 R 20 141/139K T I 1020 254 7X» 6.50 - 7.50 13.2

lO X »  R 20 146/1431 T I 1050 282 7.50 7X» - 8X» 134

I I X »  R 20 150/1471 T I 1086 292 8X» 7.50 - 8.50 13.9

12X» R 20 154/151K n 1119 305 8.50 8X » - 9X» 14.9

9  R 225 136/1341 T I 970 224 6.75 6X30 - 6.75 12.5

10 R 22.5 141/1391 T I 1022 254 7.50 6.75 - 7.50 13.2

11 R 22.5 148/1441 T I 1050 278 8.25 7.50 - 8.25 134

12 R 223 152/148IV1 T I 1083 299 9X30 8.25 - 9X» 13.9

11 R 243 149/1461 T I 1100 279 8.25 7.50 - 8.25 134

255/70 R 223 16PR 140/137IV1 T I 927 252 7.50 6.75 - 8.25 12.5

275/70 R 223 16PR 148/145IV1 T I 961 277 8.25 7.50 - 8.25 13.3

215/75 R 173 16PR 135/133J T I 779 214 6X30 6X30 - 6.75 12.5

235/75 R 17.5 18PR 143/1411 T I 801 237 6.75 6.75 - 7.50 13X3

Recomendado/Recomended

Opcional/Optional

♦ S ü M n i M D T n e B

rjppp

«VEHICULO REFERENCIAL 
*Reference vehicle
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i

ST 770
Neumático de base ancha para 
cualquier posición y  uso en carretera.

DIRECCIÓN/Rib

Ind ice de 
PR  carga/ 

onas) Sím bolo 
Velocidad

T L  D iám etro  Ancho 
o To ta l Sección 

T T  (m m ) (m m )

Tam año d e l Aro

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Profundi- 
Pe rm itido  dad 
(pulgadas) (mm)

Load Index TL 
&5peed or 

Svmbol TT

3SS/6S R 22.S 18PR 16C(1SS)K(L) U  1072 11.75 - 12.25

Los 5 surcos en su banda de rodaje 
y  los compuestos especiales de la 
m isma entregan un suave recorrido y 
mayor rendimiento en el consumo de 
combustible.

AH
use

position wide base tyre fo r highway

Recomendado/Recomended

Opcional/OpTional

WT" - o o -

The 5-straight-rib and special tread 
compound provides smooth running 
and highfuel effi'ciency.

♦  SCMrRIMDnRES

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  veh ic le

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA
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ST 908
Neumático de tracción extra profunda 
para alargar la vida de la banda de 
rodaje sin sacrificar la posibilidad de 
reencauchado.

Diseñados para larga distancia y 
para otorgar mayor durabilidad del 
neumático.

Extra deep traction ty re fo r  long tread 
life w ithout sacrificing retreading 
ability.

D esignfor long haul and
suits applications that requires extra
mileage.

Tam año PR
(lonas)

Ind ice  de 
carga/ 

Sím bolo 
Velocidad

T L
0

TT

D iám etro
Total
(mm)

A ncho 
Sección 

(m m)

Size Piv
Rating

Load Index 
&5peed 
Symbol

TL
or
TT

Overall
Diam.
(mm)

Section
Wicith
(mm)

TRACCION/Drive

Tam año del A ro

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Perm itido
(pulgadas)

Pro fund i­
dad

(mm)

RimWidth

146/143K

150/146K

146/1441

152/1471

149/1441

145/1451

147/145M

152/1471

154/150IV1

1066

1096

1065

1098

1116

937

969

1067

1034

1060

1086

280

297

278

305

279 

253 

275 

270 

287

306 

313

Measuring
(tnchf

7.50 

8X»

8.25 

9X30

8.25

7.50

8.25

8.25 

9X30 

9X30 

9X30

Approved
(inch)

7X30 -  8X30

7.50 - 8.50

7.50 - 8.25

8.25 - 9X30

7.50 - 8.25 

6.75 - 8.25

7.50 - 8.25

7.50 - 9X30

8.25 - 9X30

8.25 - 9X30 

9X30 -  9.75

21X3

21.1

21X3

21.1

21X3

19.8

18.3

21X3

21X3

20.2

20.2

Recomendado/Recomended

Opcicinal/Optncinal

♦  « M r r O IID T M S
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ST 518
Neumático Premium toda posición 
diseñado para uso dentro y  fuera de 
carretera.

Este neumático otorga excelente 
duración, resistencia a los cortes y 
baja retención de piedras incluso bajo 
condiciones muy severas de uso.

All-position tires designed fo r on-and- 
off road use.

Provide excellent tread life, cut 
resistance and low stone retention 
under adverse road condition.

Ind ice  de 
PR carga/ 

(lonas) S ím bolo 
Velocidad

T L  D iám etro  Ancho 
o To ta l Sección 

T T  (m m ) (m m )

Load Index TL 
&Speed or 
Symbol TT

146/143K n  

150/146K n  

145/144K T I 

152/147K T I 

T I  

T I

Tam año  del A ro

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Perm itido
(pulgadas)

Rim Width

Nleasuring
(inch)

Approved
(inch)

154/150K

1057

1058 

1054

1059 

1105 

1078

283 

292 

285 

304

284 

312

7.50

8X»

8.25 

9X30

8.25 

9X30

Recomendadci/Reccimended

Opcional/Opticinal

♦  SCM TO lfO TnES

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  veh ic le

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA
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ST508
Neumático para toda posición 
diseñado para uso dentro y  fuera de 
carretera.

Compuesto de banda resistente a los 
cortes y  picotamientos.

Aplicable para uso forestal y  servicio 
de minería.

Ind ice  de 
PR carga/ 

(lonas) Símbolo 
V elocidad

MIXTO/Rib-Lug

T L  D iám etro  Ancho 
o To ta l Sección Recom en- 

T T  (m m ) (m m ) dado
(pulgadas)

Tam año del A ro

12X» R 20 18PR 154/151K

n X »  R 22 16PR 150/146K

ILOO R 24 16PR

Recomendadci/Reccimended

Opcional/Opticinal

Perm itido
(pulgadas)

Load Index TL Overall Section 
&Speed or Diam. Width 
Symbol TT (mm} (mm}

Measuring Approved 
(inch) (inch}

1125

1138

1190

307

294

293

8.50

8X»

8X»

8 X »  - 9X30

7.50 - 8.50

7.50 - 8.50

Durable all-posítíon tíre for míxed 
Service use.

Desígn for ímprovíng steehng 
dírectíon.

Com puter desígned grooves that help 
to reduce stone dríllíng.

Patented tread compounds resíst 
chíppíng and cuts.

♦  SCOTRMIOTRES
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ST506
Neumático toda posición para uso 
dentro y  fuera de carretera.

Construcción de larga vida útil.

Compuesto resistente a las altas 
tem peraturas.

An all position tyre .

Durable construction w ith a heat- 
resistant compound.

Tam año PR
(lonas)

Ind ice  de 
carga/ 

Sím bolo 
V elocidad

TL
0

T T

D iám etro
Total
(m m )

Ancho
Sección

(m m )

Size Piv 
Rati ng

Load Index 
&5peed 
Symbol

TL
or
TT

Overall
Diam.
(mm)

Section
Width
(mm)

MIXTO/Rib-Lug

Tam año del A ro

l i x »  R 20 150/146K

12X» R 20 18PR 154/151K

♦  12X» R 24 156/153K

♦  = STS06 PLUZ

Recomendado/Reccimended

Opcional/Optncinal

1085

1123

1214

292

» 7

317

dado
(pulgadas)

Measuring
(irtch)

8.50

8.50

Perm itido
(pulgadas)

Approved
(inch)

7.50 - 8.50 

8 X »  - 9X30

7.50 - 9X»

♦  SfAffnNMD T M S

«VEH ICU LO  REFER EN CIA L
*R e fe re n c e  v e h ic le

SUMITOMO aUBBER LA TN  AMERICA LTDA
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ST720
Neumático de base amplia para uso 
dentro y  fuera de carretera.

Su diseño está desarrollado para 
otorgar excelente tracción.

AH position w id e base. Tyre fo r  on and 
off road Serv ice .

It works well where more traction 
perform ance is required.

Tam año PR
(lonas)

Ind ice  de
carga/

Sím bolo
V elo cidad

Size PIy
Rating

Load Index 
&5peed 
Svmbol

B85/65 R 22.5 18PR 160K(158L) 

425/65 R 22.5 20PR 165K 

445/65 R 22.5 20PR 168K

T L  D iám etro  Ancho 
o Total Sección 

T T  (m m ) (mm)

MIXTO/Rib-Lug

Tam año del A ro

Recomendado/Recomended

Opcional/Opfional

0 0 “ -OS

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Measuring
(iach)

11.75

13X30

13X30

Perm itido
(pulgadas)

Approved
(inch)

11.75 - 12.25 

13X30 -  1AX30 

13X30 -  1AX30

♦  sü M rT Q M D  f n e s
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MIXTO/Luf

ST636A
Neumático para uso dentro y  fuera de 
carretera con compuesto anti-cortes.

Ind ice  de 
PR carga/ 

(lonas) Símbolo 
V elocidad

T L  D iám etro  Ancho 
o To ta l Sección Recom en- 

T T  (m m ) (m m ) dado

Tam año de l A ro

Load Itxlex TL 
&Speed or 
Symbol TT

1 2 Í0  R 24 18PR 156/153K 1213 304 8.S0 8 X e  - 9 X »  18.2

Su diseño de huella profunda, otorga 
una excelente tracción.

An ON-AND-OFF road Service drive 
axie  ty re  w ith  cut re s istan t com pound .

Recomendado/Recomended

Opcional/Optional

Design w ith a deep-lug tread to 
provide excellent traction.

♦  SUMÍRMID TRES

«VEH ICU LO  REFER EN CIA L
*R e fe re n c e  v e h ic le

SLIMITOMO aUBBER LA TN  AMERICA LTDA
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ST900
Diseñado para dar vida extra a la 
banda de rodaje y  m ejorar la tracción 
bajo las condiciones más exigentes.

Banda de rodaje compuesta por 
cinturones de acero anchos con 
resistencia al corte para asegurar una 
duración extra del neumático.

Diseñado para camiones de basura y 
camiones m adereros que requieren 
alto rendimiento tanto fuera como 
dentro del camino.

Ind ice  de 
PR  carga/ 

(lo nas) S ím bolo 
Velocidad

PIy
Rating

lO X »  R 20 15PR

11 R 22.5 15PR

12 R 22.5 15PR

11 R 24.5 15PR

146/143G

146/143G

150/147G

149/145G

Recomendadci/Reccimended

Opcional/Opticinal

T L  D iám etro  Ancho 
o T o ta l Secció n  Recom en- 

T T  (m m ) (m m ) dado
(pulgadas)

FUERA DE CARRETERA/Lug

Tam año del A ro

Loadlndex TL Overall Sectron 
S  Speed or Diam Width 
SymbQl TT  (triri) (mm|

T I

T I

T I

1078

1077

1104

1128

280

285

305

285

Profundi- 
Pe rm itido  dad 
(pulgadas) (m m )

Measuring Approved Depth 
(inchi ¡íncM

7.50

8.25 

9X30

8.25

7X30 -  8X30

7.50 - 8.25 

8.25 - 9X30

7.50 - 8.25

248

248

248

248

Desígn to gíve extra-long tread lífe 
and enhance tractíon under toughest 
condítíons.

W íde Steel belts and cut resístance 
tread compound fo r outstandíng 
durabílíty suítable for garbage trucks, 
loggíng trucks that needs ON-AND- 
OFF roads perform ance.

30

♦  S C M n O M O n R E S

«VEHICULO REFERENCIAL 
*Reference vehicle
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ST 791
Diseñado para uso en autobuses de 
ciudad.

Surcos únicos en zigzag con surcos 
profundos que entregan una fuerte 
tracción en condiciones húmedas y 
secas.

Los compuestos especiales de la banda 
de rodaje aseguran m ayorv iday menor 
generación de calor en el neumático.

Tam año PR
(lonas)

Ind ice  de 
carga/ 

S ím bolo 
Velocidad

TL
0

T T

D iám etro
Total
(m m )

A ncho
Sección

(m m )

Si 2e Piv
Rating

Load Index 
&Speed 
Symbol

TL
or
TT

Dverall 
Di am. 
(mm}

Section
Width
(mm)

BUS URBANO /Urban Bus

Tam año del A ro

145/145G

145/145J

145/145J

T I

T I

T I

Recomendado/Reccimended

Opcional/Opticmal

□ □ □ □ a

10&3

10&3

9 S

286

287

276

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

Measuring
¡inch}

8.25

8.25

8.25

Profundl- 
Pe rm ltldo  dad 
(pulgadas) (m m )

Approved
(inch)

7.50 - 8.25

7.50 - 8.25

7.50 - 8.25

19X)

19X)

18X)

Los protectores en las paredes 
laterales ayudan a resistir impactos.

Designed fo r city bus use.

Unique zigzag groove w ith deep sipes 
provides strong traction on w et and 
dry condition.

Special tread compound ensures long 
life and low heat generation.

Sidewail protector to help resist curb 
scuffi'ng.

SUMITOMO aUBBER LATIN AMERICA LTDA

♦  SCM TO lfO TnES

«VEH ICU LO  R EFER EN CIA L
*R e fe re n c e  ve h ic le
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SL717
Es un neumático para vehículos 
comerciales idealmente para uso en 
autopista.

Su diseño de banda de rodado plana y 
hombros reforzados otorgan exce lente 
duración y  gran maniobrabilidad.

Is a co m m ercia l light tru ck  tyre  
designed fo r  h ighw ay Service .

The fíat tread w ith siped shoulders 
gives excellent mileage and road 
holding perform ance.

Tam año PR
(lonas)

Ind ice de 
carga/ 

Símbolo 
Velocidad

T L
0

T T

D iám etro
Total
(m m )

Ancho
Sección

(m m )

Si ze Piv 
Rati ng

Load Index 
&Speed 
Symbol

TL
or
TT

Owerall
Diam.
(mm)

Section
Width
(mmt

Tam año del A ro

109/107IV1

116/114IV1

122/1201

•^ A LL  STEEL P A D l^

Recomendado/Reccimended

Opctonal/Optional

751

777

805

809

804

181

190

212

214

212

R ecom en­
dado

(pulgadas)

Measuri ng 
tinch}

4.50

6X30

6X30

6X30

6X30

Perm itido
(pulgadas)

Approved
(inch)

4.50 - 6X30

5.50 - 7X30 

6X30 -  6 0 0

5.50 - 7X30 

5.25 - 6.75

♦  S M n o M o n i E S

«VEH ICU LO  REFER EN CIA L
*R e fe re n c e  v e h ic le

SLIMITOMO aUBBER LA TN  AMERICA LTDA
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SL725
Neumático diseñado para pick ups y 
furgones de reparto.

Suprime la abrasión excéntrica y 
otorga excelente tracción.

Tyre designed for pickups and delivery 
vans.

The shoulder ribs suppress eccentric 
abrasión and provide excellent 
traction .

Tam año PR
(lonas)

Ind ice de
carga/

Sím bolo
Velocidad

T L
0

TT

D iám etro
Total
(mm)

A ncho
Sección

(m m )

Síze
PIy

R a tin g

Lo ad  Ind ex 
& 5 p e e d  
Sym b o l

T L
or
TT

O ve ra ll
D iam .
[m m }

S ec tio n
W id th
(m m )

155 R 12C 8PR 88/86N TL 555 15S

Tam año del A ro

165 R 13C 

175 R 14C

94/92N T I

T I

603

638

165

175

Recomendado/Reccimended 

Opcional/Opticmal 

♦  •#■

R eco m en ­
dado

(pulgadas)

M e a su rin g
(rnch)

4.50

4.50 

5X»

Perm itido
(pulgadas)

A p p ro ve d
(inch)

4 X »  - 5X» 

4 X »  - 5X» 

4.50 - 5.50

♦  S Ü M R N M D T R e B
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SL726
Neumático diseñado para camionetas 
y pick ups de reparto.

Posee características de resistencia al 
desgaste y estabilidad a alta velocidad 
como también un excelente frenado.

Tyre designed for pick-ups and delivery 
vans.

Tam año PR
(lonas)

índ ice de 
carga/ 

Sím bolo 
Velocidad

TL
o

T T

D iám etro
Total
(mm)

Ancho
Sección

(m m )

Size PIy
Rating

Load Index 
& Speed 
Symbol

TL
or
TT

Ove rail 
Diam. 
(mm)

Section
Width
(mm)

Tam año del A ro

102/100P

106/104P

106/104P

651

669

690

190

195

194

Recomendado/Recomended 

Opcional/Optional 

♦  ♦

R ecom en­
dado

(pulgadas)

Measuring
(inch)

5.50

5.50

5.50

P erm itido
(pulgadas)

Approved
(inch)

5.00 - 6.00

5.00 - 6.00

5.00 - 6.00

The tyre features outstanding wear 
resistance and high speed stability as 
well as excellent braking.

♦  SUUmMMOTVIES

♦VEHÍCULO REFERENCIAL
*Reference vehicle

SUMITOMO RUBBER LATINAMERICA LTDA.
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SL825
Neumático radial con cinturones de 
acero.

Ind ice de 
PR carga/ 

(lonas) Sím bolo 
Velocidad

Load Index
&5peed
Symbol

102/100N T I 

106/104N T I

Bloques independientes en la banda 
de rodado que entregan excelente 
tracc ió n y  desempeño en carretera.

A  w ire-tread. Steel-belted radial tyre .

Attractive independent blocks on fíat 
tread gives excellent traction and 
highway perform ance.

Recomendado/Recomended 

Opcional/Opinonal 

♦  ♦

«VEHICULO REFERENCIAL 
*Reference vehicle
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PRESION DE INFLADO Y CARGA / LOAD AND INFLATION PRESSURES
Las mediciones de presión de aire deben efectuarse con el neumático sin rodar y a temperatura normal antes de reajustar la 
presión a su nivel requerido. Los neumáticos están diseñados para funcionar a un parámetro especifico de carga, en cada caso se 
relaciona con la presión de inflado. En el interés de un rendimiento óptimo, la relación entre el inflado y la presión de carga debe 
mantenerse correctamente. La relación de carga máxima y la presión de aire para cada neumático no deben ser superadas.

Air pressure measurements should be taken for the mounted tire on its measuring rim at the recommended inflation pressure, 
with the tire allowed to stand for a mínimum of 24 hours at normal temperature before readjustment of the pressure backto its original 
level.
Tires are designed to operate at a specific load parameter, which in each case is related to inflation pressure. In the interest 
of optimum performance, the load and inflation pressure relativeness should correctly be maintained. The máximum load and 
inflation pressure relation specifled for each tíre should not be exceeded.

INFORMACIÓN GENERAL / IMPORTANT INFORMATION

SUMITOMO TIRES ofrece una amplia 
gama de neumáticos. Este catálogo 
ha sido diseñado para utilizar estos 
neumáticos de la manera correcta. 
Si tiene duda o requerim ientos de 
información adicional deben ser 
realizadas en la oficina SUMITOMO 
TIRES más cercana o en su 
representante autorizado.

Los neumáticos SUMITOMO TIRES se 
ajustan a las siguientes regulaciones;

Japan Automobile Tyre 
M anufacturers Association. Inc. 
(JATMA)
-T ire a n d  Rim Association. Inc. (TRA)
- European Tyre and Rim Technical 
Organization (ETRTO).

SUMITOMO TIRES offers a w ide range 
of tires. This Data Book is designed 
to help users appiying these tires 
correctly. Inquiries and requests 
for additional information can be 
provided at your near SUMITOMO 
TIRES office or brand representatives.

SUMITOMO TIRES tires conform to 
the following standards;
- THE Japan Automobile Tyre 
M anufacturers Association, Inc. 
(JATMA)
- Tire  and Rim Association, Inc. (TRA)
- European Tyre and Rim Technical 
Organization (ETRTO)

SIMBOLO DE 
VELOCDAD /  SPEED

INDICE DE CARGA /  LOAD INDEX

SYMBOL 1 ■  ( i Q Kg 1 ( I Q Kg ( I Q Kg ( I Q Kg IC Kg

A l 5 40 140 80 450 120 1.400 160 4.500 2C0 14.000

A2 10 41 145 81 462 121 1.450 161 4.625 201 14.500

A3 15 42 ISO 82 475 122 1.500 162 4.750 202 15.000

43 155 83 487 123 1.550 163 4.875 203 15.500
A4 20

44 160 84 500 124 1.600 164 5.000 2C4 16.000
A5 25

45 165 85 515 125 1.650 165 5.150 2C6 16.500
A6 30

46 170 86 530 126 1.700 166 5.300 2C6 17.000

A7 35 47 175 87 545 127 1.750 167 5.450 207 17.500

A8 40 48 180 88 560 128 1.800 168 5.600 2C8 18.000

B 50 49 185 89 580 129 1.850 169 5.800 209 18.500

C 60 50 190 90 600 130 1.900 170 6.000 210 19.000

51 195 91 615 131 1.950 171 6.150 211 19.500
D 65

52 200 92 630 132 2.000 172 6.300 212 20.000
E 70

53 206 93 650 133 2.060 173 6.500 213 20.600
F 80 54 212 94 670 134 2.120 174 6.700 214 21.200

G 90 55 218 95 690 135 2.180 175 6.900 215 21.800

J 100 56 224 96 710 136 2.240 176 7.100 216 22.400

K 110 57 230 97 730 137 2.300 177 7.300 217 23.000

L 120
58 236 98 750 138 2.360 178 7.500 218 23.600

59 243 99 775 139 2.430 179 7.750 219 24.300
M 130

60 250 100 8C0 140 2.500 180 8.000 220 25.000
N 140

61 257 101 825 141 2.570 181 8.250 221 25.750

P 150 62 265 102 850 142 2.650 182 8.500 222 26.500

Q 160 63 272 103 875 143 2.725 183 8.750 223 27.250

R 170 64 280 104 900 144 2.800 184 9.000 224 28.000

S 180 65 290 105 925 145 2.900 185 9.950 225 29.000

66 300 106 950 146 3.000 186 9.500 226 30.000
T 190

67 307 107 975 147 3.075 187 9.750 227 30.750
U 200

68 315 108 1.COO 148 3.150 188 10.000 228 31.500
H 210

69 325 109 1.030 149 3.250 189 10.300 229 32.500

V 240 70 335 110 1.060 150 3.350 190 10.600 230 33.500

W 270 71 345 111 1.090 151 3.450 191 10.900 231 34.500

Y 300 72 355 112 1.120 152 3.550 192 11.200 232 35.500

(Y) sobre 3C0 73 365 113 1.150 153 3.650 193 11.500 233 36.500

74 375 114 1.180 154 3.750 194 11.800 234 37.500
2R sobre 240

75 387 115 1.215 155 3.875 195 12.150 235 38.750

76 400 116 1.250 156 4.COO 196 12.500 236 40.000

77 412 117 1.285 157 4.125 197 12.850 237 41.250

78 425 118 1.320 158 4.250 198 13.200 238 42.500

79 437 119 1.360 159 4.375 199 13.600 239 43.750

SUMITOMO RUBBER LATIN AMERICA LTDA.
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DIMENSIONES Y NOMENCLATURA / TIRE DIMENSION AND NAMING
Tamaños de Neumáblcos 
(templos)
T i n  Site Dfmerahfís (Exompfeí

295/SOR22.S 152/148M

295: Anchp nominal de  secxidn en mm.

SO: Reladán d a a s p a d a  

R: T ipo dfl construcción (Fladial).

22.5: Diámetro nominal del aro en pulg.

1S2: índice de car ¿a  «Ingle.

14&  índice de car^a dual.

M: Símbolo de velocidad.

2$S/80fl22.SlS2^49M
29S: NomIoQfsfcthn wldth in mm.
8Q: Aspeet ruth, 
ftifMMeonstnKtha,
22.S : Momúiof Wm ó iom étÉ f h í ind téa .

1S2: Lúod in d tíi a ingte 0»^

148: ¿Mtf tnéex óuat ute.
M: Speed Symbol.

ANCHO DE SECCIÓN 
Es la medida máxima del neumático 
inflado, excluyendo las marcas 
de pared lateral, decoraciones y 
los cordones o las nervaduras de 
protección.
ALTURA DE SECCIÓN 
Representa la serie o perfil, la relación 
entre la altura de la pared lateral y el 
ancho del neumático (en porcentaje). 
DIÁMETRO TOTAL
Corresponde al diámetro completo 
del nuevo neumático inflado. 
EQUIVALENCIA DE TELAS 
Es el factor de resistencia que se 
utiliza para Identificar un tamaño 
determinado de neumático en su 
capacidad de carga.
ÍNDICE DE CARGA
El índice de carga es un código 
numérico asociado con la carga 
máxima que un neumático puede 
transportar a la velocidad indicada 
por su símbolo de velocidad. 
SÍMBOLO DE VELOCIDAD 
Indica la velocidad a la que el 
neumático puede soportar una carga 
correspondiente al índice de Carga.

SECTION WIDTH
is the máximum vt/idth of the cross- 
section of inflated tires, excluding 
sidewail labeling (marking), 
decoratíon and protective bands or 
ribs.
SECTION HEIGHT
is half the difference between the 
overall diameter and the nominal 
rim diameter.
OVERALL DIAMETER
is the diameter of the inflated new
tire.
NOMINAL ASPECT RATIO 
is one hundred times the ratio of the 
section height to the section width 
of the tire on its theoretical rim. 
PLYRATING
is the strength factor used to identify 
a particular size of tire with its load 
carrying capacity.
LOAD INDEX
is a numerical code associated with 
the Máximum load a tire can carry 
at the speed indícated by its Speed 
Symbol.
SPEED SYMBOL
indicates the speed at which the Tire 
can carry a load corresponding to its 
Load Index.

38

NOMENCLATURA / 
NAMING
Por favor, consulte las siguientes 
nomenclaturas utilizadas en 
el catálogo para conseguir 
el neumático que usted está 
buscando:

MFS: Protección lateral del aro
RF: Reforzado
XL: Extra carga
TL: Sin cámara
TT: Con cámara
OWL: Letras con borde blanco
BLK: Lateral negro
BLT: Letras negras
WLT: Letras blancas
PR: Lonas

Please refer to the following 
terminology used in this catalogue 
to reach the tires you are lookingibr:

MFS: Máximum Flange Shieid
RF: Reinforced
XL: Extra Load
TL: Tube less
TT: Tube tire
OWL: Outlined White Letter 
BLK: Black Sidewail 
BLT: Raised Black Letter 
WLT: Raised White Letter 
PR: PIy Rating
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